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Bund Sealer
Firma Watco opracowała jednowarstwowy, 
wytrzymały, praktycznie bezrozpuszczalnikowy 
uszczelniacz Bund Sealer na bazie żywicy 
epoksydowej, który uszczelnia i chroni wiązane 
obszary przed wyciekami wody, oleju, benzyny i 
oleju napędowego.
Ta zaawansowana formuła zawiera wzmocnienie z płatków szklanych, które zapewnia 
doskonałą odporność na działanie chemikaliów. Watco Bund Sealer utwardza się, 
tworząc twardą powłokę, która wytrzymuje intensywny ruch.
Jedna gruba warstwa nakładana pędzlem jest zazwyczaj wystarczająca, chociaż dwie 
warstwy mogą być nakładane na porowate powierzchnie o otwartej teksturze lub w celu 
uzyskania wodoszczelnego uszczelnienia szerszych pęknięć i połączeń. Wymagające 
pęknięcia i połączenia, takie jak między ścianą a podłogą, można również
dodatkowo wzmocnić za pomocą taśmy wzmacniającej z włókna szklanego Watco.
Watco Bund Sealer nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz i utwardza się w temperaturach nawet 5°C. Watco Bund Sealer posiada znak 
CE EN1504-2 i ma doskonałe wyniki testów odporności chemicznej. Posiada również 
certyfikat emisyjny A+ VOC przy niskim poziomie LZO.

Zastosowanie:
•  ����Przechowywanie substancji chemicznych 

i oleju oraz obszary wiązania
• Pomieszczenia zakładu
• Podłogi, ściany i stojaki/listwy
• Wewnątrz i na zewnątrz

Kolory

Karta techniczna

Jasnoszary Czarny

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego 
projektu. Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Bund Sealer.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 152 51 45 

Cechy produktu:
• ��Jednowarstwowy, o wysokiej wytrzymałości, 

uszczelniacz na bazie żywicy epoksydowej
• �Tworzy wodoodporną barierę uszczelniającą i 

chroniącą przed wyciekami oleju, benzyny, oleju 
napędowego i chemikaliów

• �Może być stosowany z taśmą wzmacniającą z 
włókna szklanego Watco do wypełniania pęknięć 
i szczelin między ścianą a podłogą, aby zapobiec 
wyciekom

• �Zawiera wzmocnienie z płatków szklanych  
dla jeszcze większej odporności na działanie 
chemikaliów

• �Zapewnia doskonałą ochronę metalowych 
zbiorników i rur

• �Pomaga zachować zgodność z rozporządzeniem 
w sprawie kontroli zanieczyszczeń 
(magazynowanie oleju)

• �Może być stosowany w temperaturze nawet 5°C
• �Praktycznie bezrozpuszczalnikowy – odpowiedni 

do zamkniętych przestrzeni
• �Najwyższa skuteczność potwierdzona znakiem 

CE EN1504-2 w testach ISO
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Bund Sealer

Przygotowanie i nakładanie

Nieosłonięte pustaki cegła i beton – upewnij się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od kurzu. Zwykle wystarcza dobre 
zamiecenie sztywną miotłą lub szczotką. Wszelkie zanieczyszczenia smarem lub olejem należy usunąć, używając preparatu Watco 
Concroff. W przypadku większych powierzchni gołego betonu można wykorzystać środek do oczyszczania i wytrawiania betonu 
Watco, aby usunąć słabe osady cementowe.
Nowy beton – nowy beton należy pozostawić do wyschnięcia na osiem tygodni.
Powierzchnie malowane – przetrzeć ścierniwem w celu usunięcia słabo związanych lub luźnych płatów farby. Sprawdzić, czy 
pozostała farba dobrze trzyma się podłoża. Bardzo gładkie, błyszczące farby należy lekko przetrzeć ścierniwem, aby zapewnić 
przyczepność. Do usuwania smaru i oleju z malowanych powierzchni używać środka Watco Bio-D. Watco Concroff jest bardzo 
silnym odtłuszczaczem do zanieczyszczonego betonu surowego (nie stosować na wcześniej pomalowaną powierzchnię, ponieważ 
może zmiękczyć farbę).
Gruntowanie – zwykle nie jest wymagane, ale w przypadku powierzchni o otwartej strukturze lub bardzo porowatych 
powierzchniach o wysokim współczynniku ssania, takich jak jastrych cementowo-piaskowy lub porowate cegły lub bloki, może być 
wymagana druga warstwa.
Drobne pęknięcia/łączenia – takie jak między ścianą a podłogą można wzmocnić za pomocą taśmy wzmacniającej z włókna 
szklanego Watco. Mocno docisnąć taśmę do mokrego uszczelniacza Bund Sealer, tak aby pęknięcie lub złącze przebiegało wzdłuż 
środka taśmy. Docisnąć taśmę do warstwy preparatu Bund Sealer, używając pędzla z większą ilością Bund Sealer. Wcisnąć 
taśmę w narożniki, połączenia i kąty, zapewniając dobry kontakt z powierzchnią na wszystkich połączeniach. Jeśli wymagane jest 
połączenie, nałożyć warstwy taśmy na siebie na co najmniej 50 mm i pracować jak powyżej. Pozostawić do stwardnienia i nałożyć 
więcej produktu Bund Sealer na pozostałą część wiązki lub obszar, który ma zostać uszczelniony.
Duże pęknięcia/łączenia – będą wymagały naprawy przed nałożeniem Bund Sealer. Prosimy o kontakt z naszym działem 
technicznym w celu uzyskania porady. 

Wyjąć dwie puszki znajdujące się w wysokiej puszce. Dokładnie wymieszać zawartość obu puszek, a następnie przelać ją do wysokiej 
puszki (zgarniając pozostałości ze ścianek puszek). Dokładnie wymieszać składniki za pomocą szpatułki lub podobnego narzędzia 
z szerokim płazem (najlepiej sprawdzi się listwa do mieszania farb); nie rozcieńczać. Kontynuować mieszanie do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Nie mieszać więcej niż jednego opakowania na raz. W przypadku użycia mieszadła do farb przymocowanego do wiertarki 
elektrycznej należy użyć również szpatułki do zmieszania materiału z boków oraz z dna puszki.

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Ważne – po wymieszaniu zawartości opakowania zachodzi reakcja chemiczna, która wytwarza ciepło, dlatego produkt należy zdekan-
tować do kuwety lub wiaderka na farbę i natychmiast zużyć.   
Najlepsze rezultaty uzyskuje się w ciepłych (minimum 15°C), suchych i dobrze wentylowanych przestrzeniach. Nałożyć jedną grubą 
warstwę za pomocą pędzla, dobrze wcierając produkt w powierzchnię. Nie przekraczać maksymalnego pokrycia 14m2 na 4 litrowe 
opakowanie. Nie myć ani nie dopuszczać do zalegania wody na powierzchni przez co najmniej 7 dni.

Przygotowanie podłoża1

Mieszanie2

Bezpieczeństwo4

Nakładanie3
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Bund Sealer

Przygotowanie i nakładanie

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty 
Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są 
często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych 
kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną 
poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie 
potwierdzone na piśmie przez Watco. 

Zamawianie5

Czas utwardzania

Czas do nałożenia 
kolejnej warstwy

Suchość w dotyku Małe natężenie ruchu Duże natężenie ruchu
Pełna odporność 
chemiczna

5°C 36 godz. 24 godz. 48 godz. 72 godz. 14 dni

10°C 16 godz. 12 godz. 24 godz. 48 godz. 7 dni

20°C 10 godzin 6 godz. 12 godz. 24 godz. 7 dni

Niskie natężenie ruchu: Ruch pieszy, wózek, wózek paletowy, okazjonalnie wózek widłowy
Wysokie natężenie ruchu: Regularny ruch wózków widłowych, duże natężenie ruchu pieszego, zaparkowane pojazdy 
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Bund Sealer

Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Wzmocniona włóknem szklanym żywica epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych.

Liczba składników 2 

Wykończenie Gładkie i błyszczące.

Wymagany podkład Nie

Liczba warstw 1

Grubość suchej powłoki 300 mikronów.

Grubość mokrej powłoki 300 mikronów.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnątrz i na zewnątrz.

Narzędzia do nakładania Pędzel do malowania.

Minimalne warunki zastosowania
Temperatura

Temperatura powietrza: 10°C.
Temperatura podłoża: 5°C.

Zastosowania Cegły, pustaki, beton, piasek i cement, asfalt i małe powierzchnie metalowe.
Wilgotność względna betonu powinna być mniejsza niż 75%.

Wielkość opakowania 4 l

Wydajność 14 m2

Okres przydatności do nałożenia 25 minut przy 20°C.

Proporcje mieszania (wagowo) 100 części żywicy na 36 części utwardzacza.

Czyszczenie narzędzi Czyszczenie narzędzi używanych do nakładania jest niepraktyczne, dlatego należy je wyrzucić po użyciu.

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Czyszczenie Watco Bio-D.

Warunki przechowywania Od 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem. Nie dopuścić do zamrożenia.

Zasadnicze ograniczenia 
Prosimy o kontakt w sprawie 
zastosowań nie opisanych 
powyżej.

Nie nakładać na mokrą powierzchnię lub obszary narażone na podchodzenie wilgoci. Nie stosować na 
obszarach, na których obserwuje się
ruch, taki jak przemieszczanie się konstrukcji lub wokół maszyn wywołujących drgania. 

Jaśniejsze kolory (w szczególności jasnoszary) mogą odbarwiać się pod wpływem promieniowania UV; nie 
ma to jednak wpływu na trwałość ani odporność chemiczną. Jeśli powłoka zostanie wystawiona na działanie 
promieni UV przed pełnym utwardzeniem, odbarwienie jest bardziej prawdopodobne.
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Karta techniczna

Wyniki badań

Odporność na ścieranie 
ISO 5470-1
Metoda testowa Taber 
wyraża wyniki w
w mg w skali od 0 mg 
(najwyższa odporność) 
do 3000 mg (najniższa 
odporność). Odczyt poniżej 
3000 mg oznacza spełnienie 
warunku do uzyskania znaku 
CE.

3000 mg  0 mg
Najniższa  Najwyższa

Elastyczność 
ISO 1519
Elastyczność jest 
mierzona za pomocą 
testera Mandral Flex, 
2 mm oznacza największą 
elastyczność, 36 mm — 
najmniejszą.

36 mm  2 mm
Najniższa  Najwyższa

Odporność na uderzenia 
ISO 6272
Siła uderzenia jest wyrażona 
w niutonometrach.
Powyżej 4 N·m oznacza 
spełnienie warunku do 
uzyskania znaku CE.

Klasa 1 >4 N·m
Klasa 2 >10 N·m
Klasa 3 >20 N·m

Poziom połysku
Wartość zmierzona za 
pomocą połyskomierza 
optycznego
wyrażana jest 
w „jednostkach połysku”.

Mat 0–10%,
Niski połysk 10–25%,
Skorupka jajka 26–40%,
Półpołysk 41–69%, Połysk
70–85%, Wysoki połysk 85%+

Odporność na 
zarysowania ISO 4586-2
Odporność na zarysowania 
mierzona jest przy użyciu
sklerometru i wyrażona
w niutonach. 1 N oznacza 
najmniejszą,
a 20 N największą 
odporność.

1 N  20 N
Najniższa  Najwyższa

Test twardości  
Wolffa-Wilborna
Znany również jako „test 
ołówkowy”, odczyt 9H jest 
miarą najtwardszej
a HB najmniejszą 
twardość powłoki.

HB  9H
Najmniejsza twardość 

 Największa 
twardość

Test przyczepności 
ISO 2409
Wykonany metodą cięcia 
krzyżowego. Klasa 0 
oznacza największą, a klasa 
5 najmniejszą przyczepność.

Klasa: 
5  4  3  2  1  0
Najmniejsza            Największa

Przepuszczalność 
wody EN 1062-3
Aby uzyskać znak CE, 
wynik pomiaru musi być 
mniejszy niż 0,1 kg/m² / 
(24 godz.) 0,5

Wartość krytyczna dla 
uzyskania znaku CE:
< 0,1 kg/m²/(24 h) 0,5
W1  W2  W3

Najniższa  Najwyższa

Test przyczepności 
EN 1542 
Przyczepność wyraża się 
w megapaskalach (MPa) 
lub niutonach na milimetr 
kwadratowy (N/mm²). Wynik 
powyżej 2 MPa oznacza 
spełnienie warunku do 
uzyskania znaku CE.

>2 MPa (N/mm2)
= wynik testu pomyślny

Odporność na poślizg 
BS7976-2
Wartość testu wahadła 
(PTV) jest mierzona 
w warunkach mokrych.
Liczba powyżej 36 
oznacza „niski
potencjał poślizgu”.

Odporność chemiczna
Wyniki przedstawione w 
poniższej tabeli dotyczą 
testów z powszechnie 
używanymi
substancjami chemicznymi 
w oparciu o 72-godzinny 
okres działania. Można 
udzielić porady
w odniesieniu do 
niewymienionych tu 
substancji chemicznych.

185 mg

6N

Doskonały

20mm

96

9H

W2

31 PTV

KLASA 1

4.5MPa /Nmm2

KLASA 3
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Karta techniczna

Zgodność z normami

EN 1504-2
Znak ten 
oznacza, 
że powłoka 
przeszła 
wszystkie testy 
wymagane do 
uzyskania znaku 
CE.

ZGODNOŚĆ 
Z NORMĄ  
BREEAM
(wymagania 
dotyczące 
remontów)

POZIOM 
LZO

ISO 16000
Pomiar „Loi 
Grenelle”
określający
wpływ poziomu
LZO produktu na 
wnętrze
budynku. A+ to 
najwyższa
ocena 
bezpieczeństwa.

ZGODNOŚĆ 
Z NORMĄ 
REACH

EN 1504- 2

Najlepsza odporność
długoterminowa

Dobra odporność  
długoterminowa

Niektóre działania, 
tylko ograniczona 
odporność

Brak
długoterminowa

Kwas szczawiowy 10%
Kwas winowy 20%
Wodorotlenek wapnia 
50%
Podchloryn sodu 15%
Wodorotlenek sodu 50%
Butoksyetanol

Niskoaromatyczna 
benzyna lakowa
Bezzapachowa nafta
Benzyna lakowa
Roztwór chlorku sodu 
50%
Roztwór cukru 50%
Olej mineralny

Etanol
Alkohol 
estrowy
Środek 
przeciw 
zamarzaniu
Aceton
Solanka
Wybielacz

Kwas azotowy 20%
Kwas siarkowy 20%
Kwas solny 15%
Amoniak 20%
Benzyna C9

Etylometyloketon
Detergent
Skydrol
Benzyna
Olej napędowy

Kwas octowy 20%
Kwas fosforowy 20%
Kwas mlekowy 10%

Ksylen
Alkohol benzylowy
Środek do usuwania 
farby na bazie 
rozpuszczalnika

EN 1504-2ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI 

BREEM
ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI 

BREEM
POZIOM LZO

30g/Litr
Niski

ISO 16000 ZGODNOŚĆ Z 
REACH


