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Watco Farba do Oznakowania Drogowego i Odblaskowa to uniwersalne i szybkoschnące 
farby do znakowania linii na bazie chlorowanej żywicy kauczukowej, które można 
nakładać już w temperaturze 5°C. Uzyskują odporność na deszcz już w ciągu 1 godziny 
i akceptują ruch pieszy w ciągu zaledwie 4 godzin w temperaturze 10°C. Obie formuły 
mogą być stosowane na gołym betonie, asfalcie lub malowanych podłogach, a także 
na starzejącym się blacktop, pokryciach termoplastycznych i większości rodzajów 
malowanych linii i farb podłogowych.  
 
W celu uzyskania lepiej widocznego oznakowania polecamy Farbę do Oznakowania 
Drogowego Odblaskową, która ma powierzchnię pokrytą drobnymi szklanymi 
drobinkami. Światło odbija się od tylnej części każdej kulki, zapewniając jaśniejszy 
wygląd. Szklane ziarna są niezwykle wytrzymałe i zapewniają powierzchni większą 
antypoślizgowość. 

Zastosowanie:
• Drogi prywatne
• �Parkingi samochodowe
• Podłogi przemysłowe
• �Szkolne place zabaw

Cechy produktu:
• Idealna do stosowania na prywatnych 	
  drogach, parkingach, posadzkach  		
  przemysłowych i boiskach szkolnych. 
• �Formuła tolerująca lekko wilgotne 

podłoże 
• �Na bazie chlorowanej gumy 
• �Nakładać wałkiem lub pędzlem 
• �Nadaje się do dobrze wentylowanych 

podłóg wewnętrznych lub 
zewnętrznych. 

• Zawiera odblaskowe cząsteczki dla 		
  lepszej widoczności.

Karta techniczna

Próbki są dostępne na życzenie.
Dokładamy wszelkich starań, aby zaprezentowane próbki kolorów odzwierciedlały rzeczywisty kolor, jednak nie 
możemy dać gwarancji, że tak będzie.
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Kolory

Biały Biały Odblaskowy

Żółty Żółty Odblaskowy

Farba do Oznakowania 
Drogowego
Chlorowana farba kauczukowa do znakowania linii 
w zastosowaniach przemysłowych.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Farby do Oznakowania Drogowego.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 152 51 45
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Upewnij się, że powierzchnie są czyste, suche i wolne od jakichkolwiek luźnych materiałów. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, w tym 
brud, olej, mleczko cementowe i lekki lub średni smar za pomocą Watco Bio D lub w przypadku grubych osadów smaru użyj Watco 
Concroff. 

Jeśli wygląd ma kluczowe znaczenie, zalecamy najpierw aplikację na małym obszarze próbnym. Nie ma potrzeby mieszania. Nakładać 
wałkiem lub pędzlem. Upewnij się, że pokrywka nie jest zdjęta z produktu przez dłuższy czas, aby zapobiec jego wysychaniu.

Przygotowanie i nakładanie

Przygotowanie powierzchni 

Aplikacja 

1

2

Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać kontaktu 
ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w bardzo dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Produkt zawiera przezroczyste szklane kulki antypoślizgowe w postaci drobnego, lekkiego proszku. Nie wdychać 
ani nie połykać pyłu. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Materiał i jego pojemnik należy utylizować jako odpady niebezpieczne. 
Dostępne są karty charakterystyki.

Bezpieczeństwo3

Farba do Oznakowania Drogowego
Chlorowana farba kauczukowa do znakowania linii w zastosowaniach 
przemysłowych.

Dostępne do zakupu bezpośrednio od Watco GmbH i za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco 
są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są często 
proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w kartach charakterystyki 
przedstawionych przez Spółkę. Co prawda w takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną 
i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takich sposobów zastosowania, chyba że 
zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Zamawianie4
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Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Pojedyncze opakowanie gumy chlorowanej

Liczba komponentów Farba do Oznakowania Drogowego: 1 
Farba do Oznakowania Drogowego Odblaskowa: 2

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wyłącznie na zewnątrz

Narzędzia do aplikacji Wałek i szczotka o średnim włosiu

Odpowiednie dla Goły beton, asfalt, malowane podłogi, postarzany blacktop, pokrycia termoplastyczne i większość rodzajów 
malowanych linii i farb podłogowych.

Rozmiar opakowania 5L, plus 600g przezroczystych szklanych kulek z odblaskowych

Pokrycie 5 litrów wystarczy na wyprodukowanie około 250 - 300 metrów linii o szerokości 50 mm (12 m2 - 15 m2 z 
opakowania). Zastosowanie przezroczystych szklanych kulek zwiększy grubość linii o 250 - 400 mikronów.

Czyszczenie Brak specjalnych zaleceń. Utrzymanie w czystości dzięki okazjonalnemu zamiataniu.

Czyszczenie narzędzi Użyj rozcieńczalnika i środka czyszczącego na bazie rozpuszczalnika ksylenowego, takiego jak Watco Bio D.

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Przechowywanie Wysoce łatwopalny. Temperatura zapłonu poniżej 21°C. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Nie dopuścić do zamarznięcia.

Bezpieczeństwo Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są również 
karty charakterystyki. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania.

Zasadnicze ograniczenia 
W kwestii zastosowań, które nie są

są opisane w niniejszym dokumencie, 

prosimy o kontakt z naszym działem 

technicznym.

Zawiera ksylen i nie jest zalecany do stosowania na świeżo nałożonych jastrychach Watco Flowtop lub 
podobnych jastrychach wzmocnionych polimerami.
W razie wątpliwości zastosować na małym obszarze testowym. Przetestować przed użyciem na wcześniej 
pomalowanych podłogach. Nie nakładać zbyt grubo, aby uniknąć strat produktu i zbyt grubej lub nierównej linii.
Nie nakładać przy silnym wietrze. Wszystkie szklane kulki, które nie są w stanie przylgnąć do Roadmarker, 
zostaną szybko zmiecione, dlatego należy upewnić się, że osadzą się na powierzchni Farby do Oznakowania. 

Czas schnięcia 

Wyższe temperatury skracają czas suszenia, a niższe go wydłużają.

Odporność na deszcz Suchość na dotyk Ruch pieszy

0°C -   -   8 godzina

10°C 1 godzina   40 minut   4 godzina

20°C 30 minut   90 minut   2 godzina

Farba do Oznakowania Drogowego
Chlorowana farba kauczukowa do znakowania linii w zastosowaniach 
przemysłowych.


