
Farba przeciwwilgociowa
do obszarów o utrzymującej się wilgotności,  
kondensacji lub słabej cyrkulacji powietrza

Watco Farba przeciwwilgociowa to wysokowydajna farba akrylowa na bazie wody, która 
wzmacnia i chroni powierzchnie wewnątrz budynków. Idealnie nadaje się do obszarów o 
utrzymującej się wilgotności, ciągłych wahaniach temperatury, niewystarczającym ruchu 
powietrza lub innych warunkach środowiskowych, które mogą atakować powłokę farby, 
powodując rozwój grzybów i pleśni.* 

Farba Farba przeciwwilgociowa jest niezwykle łatwa w mieszaniu i nakładaniu. Nie 
wymaga piaskowania ani gruntowania. Satynowe wykończenie jest również odporne na 
szorowanie i wilgoć, co ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości przez długi czas. 

Zastosowanie:
• �Do obszarów o utrzymującej się 

wilgotności, kondensacji lub słabej 
cyrkulacji powietrza, takich jak 
łazienki, piwnice i kuchnie, a także do 
obszarów, w których występuje pleśń 
lub grzyb

Cechy produktu:
• ���Chroni wysuszoną powłokę przed 

degradacją pod wpływem grzybów
• ���Odporna na pękanie, łuszczenie i 

powstawanie pęcherzy
• ���Nie wymaga piaskowania ani 

gruntowania, niskozapachowa
• �Zmywalne, odporne na wilgoć 

wykończenie
• ���Wykończenie nadające się do 

szorowania na mokro klasy 1 
(ISO11998)

• �Szybkie schnięcie – nałożenie drugiej 
warstwy w ciągu 2 godzin

Karta techniczna

Kolory

Biały 
(satyna)

Odpowiedni dla:
• �Nadaje się do szerokiej gamy 

nowych lub wcześniej malowanych 
powierzchni, w tym płyt kartonowo-
gipsowych, betonu, tynku, drewna, 
metalu i płytek ceramicznych

* Farba Farba przeciwwilgociowa zawiera biocyd, który 
chroni suchą powłokę przed degradacją pod wpływem 
grzybów. Po wyschnięciu farba jest klasyfikowana jako 
artykuł poddany obróbce i zawiera biocyd powierzchniowy 
4,5-dichloro-2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Farba przeciwwilgociowa.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 152 51 45
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Przygotowanie i nakładanie

Usunąć kurz, brud lub tłuszcz z powierzchni. Do usuwania smaru i oleju z malowanych powierzchni używać środka Watco Bio-D. 
W przypadku malowania istniejącej powłoki, należy ją zeszlifować w celu usunięcia luźnej farby. Sprawdzić, czy pozostała farba 
jest dobrze związana. Przed malowaniem należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha, wilgotność podłoża powinna 
wynosić poniżej 16%. 
Usunąć grzyby lub pleśń z powierzchni. Jeśli istnieje obawa, że za ścianami, pod podłogą, w systemach wentylacyjnych lub innych 
niewidocznych miejscach może występować pleśń,
należy skontaktować się z profesjonalistą specjalizującym się w usuwaniu pleśni. W przypadku budynków komercyjnych i szkół 
należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących usuwania pleśni.

Dobrze wymieszać przed nałożeniem farby pędzlem lub wałkiem. Powłoka wyschnie w ciągu około 30 minut. Nałożyć drugą warstwę 
po 2 godzinach. Najlepsze wyniki osiąga się, gdy temperatura powietrza i powierzchni wynosi od 10°C do 32°C, a wilgotność jest niższa 
niż 80%. 
W przypadku użycia powyżej płytek na ścianach prysznica, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed skorzystaniem z prysznica. 
Nie szorować nowej powłoki przez siedem dni. 

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Przygotowanie podłoża1

Nakładanie2

Bezpieczeństwo3

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty 
Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są 
często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych 
kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, 
jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone 
na piśmie przez Watco.

Zamawianie4
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Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Akryl na bazie wody.

Liczba składników 1

Zalecana liczba warstw Zalecane są 2 warstwy. Wydajność może się różnić w zależności od profilu, porowatości podłoża i metody 
aplikacji.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnątrz.

Narzędzia do nakładania Pędzel lub wałek.

Wydajność Około 10m2 na litr, na warstwę. 

Czas do nałożenia powłoki po 
aplikacji

Powlec ponownie po 2 godzinach.

Czas utwardzania Suchość w dotyku w ciągu 30 minut, pełne utwardzenie po 7 do 10 dniach.

Zastosowania Nowe lub uprzednio malowane płyty gipsowo-kartonowe, tynk, cement, beton, płytki ceramiczne, zagruntowane 
lub uprzednio malowane drewno i metal, nadające się do malowania tworzywa sztuczne, aluminium, laminaty i 
inne powierzchnie nadające się do malowania.

Minimalna temperatura aplikacji 10°C

Wielkość opakowania 5 l

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

3 lata w nieotwartym opakowaniu.

Warunki przechowywania Nie dopuścić do zamrożenia.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia do aplikacji należy myć w ciepłej wodzie z mydłem natychmiast po użyciu.

Zasadnicze ograniczenia 
Prosimy o kontakt w sprawie
aplikacji nie opisanych tutaj.

Farba Watco Farba przeciwwilgociowa nie jest przeznaczona do stosowania na podłogach lub innych 
powierzchniach narażonych na zanurzenie w wodzie lub długotrwały kontakt z wodą, w tym w kabinach 
prysznicowych, saunach i łaźniach parowych. Nie zaleca się stosowania w kanałach wentylacyjnych. 
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