
Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen: +48 22 152 51 45 www.watco.pl E-mail: sales@watco.pl

FlexicoatTM

Elastyczna powłoka do podłóg narażonych  

na wibracje i ruch

Watco Flexicoat to poliasparaginowy preparat przeznaczony do podłóg, które mogą być 
narażone na niewielkie ruchy lub pękanie. Flexicoat ma również doskonałe właściwości 
wodoodporne i chemoodporne, dzięki czemu jest idealną powłoką do zakładów, 
kotłowni lub obszarów, w których może dojść do wycieku sprzętu. 
 
Technologia farb poliasparaginowych oznacza, że powłoki zapewniają wyższą 
skuteczność, taką jak zwiększona trwałość (wytrzymałość, elastyczność i odporność), 
zdolność farby do schnięcia w ekstremalnie niskich temperaturach, a także szybkie 
utwardzanie. Inne korzyści obejmują wyjątkową odporność na zarysowania i chemikalia 
oraz na blaknięcie pod wpływem promieniowania UV. W przeciwieństwie do powłok 
epoksydowych, poliasparaginy mają zwiększone właściwości elastyczne, co czyni je 
właściwym wyborem dla posadzek przemysłowych wymagających niezwykle mocnej i 
długotrwałej ochrony.

Zastosowanie: 
•  �Idealny do podłóg, które mogą się 

nieznacznie poruszać z powodu wibracji 
maszyn 

•  �Podłogi, które rozszerzają się pod 
wpływem ciepła i wilgoci 

•  �Obszary instalacji, kotłów lub zbiorników, 
w których może dojść do wycieku

•  �Elastyczne podłogi typu mezzanine 
•  �Do betonu i co najmniej 6-miesięcznego 

asfaltu 

Colours

Cechy produktu:
•  �Formuła poliasparaginowa dla obszarów 

o dużym zużyciu 
•  �Wypełnia i mostkuje małe pęknięcia, 

skracając czas przygotowania. 
•  �Elastyczna powłoka jest odporna na ruchy 

spowodowane przez wibrujące maszyny, 
rozszerzanie się i kurczenie, wilgoć, 
niewielkie ruchy strukturalne 

•  �Pomaga tłumić hałas 
•  �Może być czyszczona parą 
•  �Wysoka odporność chemiczna
•  �Dobre właściwości uszczelniające i 

wodoodporne - idealna jako elastyczna, 
wodoodporna powłoka w zakładach/
kotłowniach itp. w miejscach, w których 
może dochodzić do wycieków z urządzeń

Karta techniczna

Średni Szary Ceglastoczerwony Średni Niebieski

Jasny Szary Żółty Biały

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Flexicoat. 

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 152 51 45 66
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FlexicoatTM

Elastyczna powłoka do podłóg narażonych na wibracje i ruch

Przygotowanie i nakładanie

Beton - beton, który ma być poddany obróbce, musi mieć co najmniej cztery tygodnie, być całkowicie suchy i wolny od mleczka 
cementowego (słaba warstwa pyłu na betonie), zanieczyszczeń i wszelkich wcześniejszych słabo związanych powłok. Wszelkie 
ślady smaru lub oleju należy usunąć za pomocą Watco Bio D (lub podobnego środka odtłuszczającego), a powierzchnię dokładnie 
zmyć i osuszyć. Bardzo gładki beton lub beton z mleczkiem cementowym należy wytrawić środkiem Watco Środek do czyszczenia i 
wytrawiania betonu, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Po zastosowaniu Watco Środek do czyszczenia i wytrawiania betonu 
beton należy dokładnie umyć i pozostawić do wyschnięcia. 
Kamień – kamień powinien być suchy i wolny od wszelkich luźnych materiałów powierzchniowych i zanieczyszczeń. 
Powierzchnie malowane – przed aplikacją należy przeszlifować powierzchnię diamentem, aby uzyskać jednolicie szorstki 
profil i upewnić się, że wszystkie słabo związane materiały zostały usunięte. Nabłyszczone lub nieodpowiednio przygotowane 
powierzchnie mogą powodować problemy z przyczepnością, dlatego zaleca się dokładną inspekcję, aby upewnić się, że 
żadne obszary nie zostały pominięte. Dokładnie zamieść obszar po szlifowaniu; wszelkie luźne materiały lub pył mogą osłabić 
przyczepność. Bio-D może być użyty do usunięcia wszelkich smarów i olejów z powierzchni po procesie szlifowania, jednak 
powierzchnie umyte Watco Bio D muszą być następnie dokładnie spłukane wodą i pozostawione do całkowitego wyschnięcia przed 
nałożeniem powłoki. 
Goły metal – usunąć rdzę i łuszczący się materiał poprzez szlifowanie tarczowe lub szczotkowanie druciane. Powłokę należy 
nałożyć  natychmiast po przygotowaniu na czystą metalową powierzchnię. Tłuszcz lub olej można usunąć za pomocą Watco Bio 
D- bezrozpuszczalnikowego odtłuszczacza. Pozostawić metal do wyschnięcia przed nałożeniem powłoki. Ocynkowany metal należy 
pokryć podkładem Watco Galvaprime lub podobnym podkładem do metalu ocynkowanego. 

Wysoka puszka zewnętrzna zawiera pojemniki z żywicą i utwardzaczem. Wyjmij dwie puszki i dokładnie wymieszaj zawartość każdej 
z nich. (Watco Ostrze mieszające jest idealne do mieszania produktów dwuskładnikowych). Wlej zawartość obu puszek do wysokiej 
puszki zewnętrznej. Następnie bardzo dokładnie wymieszaj oba składniki za pomocą mieszadła z szeroką końcówką. Najlepiej 
sprawdzi się drewniana szpatułka o szerokości co najmniej 25 mm. Mieszaj przez 2-3 minuty do uzyskania jednolitego koloru i 
konsystencji.

Najlepsze wyniki uzyskuje się w ciepłych (minimum 10°C -15°C), suchych warunkach z dobrą wentylacją. Aplikacja za pomocą wałka 
z krótkim włosiem. Do przycinania krawędzi można użyć pędzla. Pozostawić na około 8-12 godzin, jeśli wymagane jest ponowne ma-
lowanie (patrz czasy utwardzania na odwrocie).

Przygotowanie powierzchni 1

Mieszanie 2

Aplikacja3

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo4
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FlexicoatTM

Elastyczna powłoka do podłóg narażonych  

na wibracje i ruch

Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Dwuskładnikowy preparat poliasparaginowy

Liczba komponentów 1 x utwardzacz, 1 x żywica

Wykończenie Połysk

Podkład jest wymagany Nie.

Liczba warstw 1

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnątrz & Na zewnątrz

Narzędzia do aplikacji Aplikacja za pomocą wałka  z krótkim włosiem

Odpowiednie dla Beton, drewno, metal, co najmniej 6-miesięczny asfalt

Rozmiar opakowania 2.5L

Pokrycie 20 m² na 2,5 l.  
Jedna warstwa jest zwykle wystarczająca na większości powierzchni, chociaż dwie warstwy mogą być 
wymagane do uzyskania równomiernego wykończenia na bardzo porowatych lub teksturowanych podłożach.

Czas utwardzania Zakładając dobrze wentylowane warunki i temperaturę około 15°C - 20°C,produkt powinien być suchy na dotyk 
po 5 godzinach. Należy odczekać 8-12 godzin przed ponownym malowaniem i 12 godzin przed wprowadzeniem 
ruchu. Pełna odporność chemiczna jest stopniowo osiągana w ciągu 7 dni (przy minimalnej stałej temperaturze 
15°C). Należy unikać mycia powierzchni przez 7 dni po aplikacji. Utwardzanie może zostać wydłużone przez 
niskie temperatury i może trwać od 24 do 48 godzin w przypadku aplikacji w temperaturze od 10°C do 15°C.

Odporność chemiczna Patrz tabela poniżej.

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.

Czyszczenie narzędzi Użyj Rozpuszczalnika czyszczącego Watco

Żywotność 20 minut w temperaturze 15ºC. Wyższe temperatury znacznie skrócą ten czas.

Czyszczenie Odporny na standardowe, przemysłowe środki czyszczące. 

Przechowywanie Od 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem.

Przechowywanie Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są również 
karty charakterystyki. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania.
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Wyniki uzyskane bezpośrednio po 4 godzinach ekspozycji

Nazwa Stężenie

Kwas Chlorowodorowy
5%       ***** 
15%     *****

Kwas Siarkowy
5%       ***** 
20%    ****

Kwas Azotowy
5%       ***** 
20%    *****

Kwas Fosforowy
10%     ***** 
20%     *****

Kwas Octowy
10%      ***** 
20%     *****

Kwas Winny
10%      ***** 
20%     *****

Kwas Szczawiowy
5%       ***** 
10%     *****

Kwas Mlekowy
10%      ***** 
20%     *****

Wodorotlenek Wapnia
10%      ***** 
50%     *****

Podchloryn Sodu
10%      ***** 
50%     *****

Wodorotlenek Sodu
10%      ***** 
50%     *****

Amoniak
5%       ***** 
20%     *****

Aceton  
100%   ***** 
50%     *****

  Nazwa

  Butoksyetan                                        ***

  Ksylen                                                 ****

  Etanol                                                *****

  Alkohol Estrowy                              *****

  Trietylenotetramina                         ****

  Caromax                                               ***

  Keton Etylowo-metylowy                *****

  Alkohol Benzylowy                               *

  Metoksypropanol                               ***

  Exsol D40                                           *****

  Bezwonna Nafta                              *****

  Terpentyna                                         *****

  Detergent                                            *****

  Wybielacz                                           *****

  50% Roztwór Soli                             *****

  Olej Mineralny                                    *****

  50% Roztwór Cukru                         *****

  Środek przeciw zamarzaniu         *****


