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Galvaprime
Mycie przygotowawcze powierzchni ocynkowa-
nych w celu poprawy przyczepności farb

Zwykle malowanie ocynkowanego metalu jest trudne, ponieważ chociaż cynkowanie 
zapobiega rdzewieniu metalu, jednocześnie uniemożliwia przyleganie powłoki do 
metalu. Galvaprime to jednoskładnikowy podkład do stosowania na powierzchniach 
ocynkowanych lub cynkowych przed nałożeniem farb takich jak Farba do metalu, 
Epoxygrip i Roofite. Galvaprime można szybko i łatwo nałożyć na powierzchnię za 
pomocą pędzla, aby zmaksymalizować  przyczepność następnej powłoki. 

Zastosowanie:
• �Podłogi
• �Rampy
• Schody
• Dachy

Cechy produktu:
•	Szybkie i łatwe nakładanie
•	Zapewnia dobrą przyczepność do 

cynku lub ocynkowanego metalu
•	Neutralizuje i gruntuje powierzchnie
•	Szybko schnie i może być malowany 

tego samego dnia

Karta techniczna produktu

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Galvaprime.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 152 51 45
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Przygotowanie i nakładanie

Z podłoża należy usunąć olej, smar i brud. Usunąć także nadmiar rdzy. 

Nałożyć równomiernie na podłoże za pomocą pędzla. Po wyschnięciu zabezpieczone podłoże zmieni kolor na czarny, co oznacza, że 
jest gotowa do pomalowania. Czernienie nie występuje, jeśli podłoże jest silnie zanieczyszczone lub zardzewiałe. W takim przypadku 
należy energicznie wcisnąć Galvaprime w podłoże. Zalecamy umycie poczerniałej powierzchni czystą wodą i pozostawienie jej do 
wyschnięcia, a nastpęnie pomalowanie powłoką taką jak Metal Paint, Safety Grip lub Roofite. Czas między nałożeniem Galvaprime a 
kolejną warstwą nie powinien przekraczać 16 godzin. Nie nakładać Galvaprime w temperaturach poniżej 4°C. 

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Przygotowanie podłoża1

Aplikacja2

Bezpieczeństwo3

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty 
Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są 
często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych 
kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, 
jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone 
na piśmie przez Watco.

Zamawianie4
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Karta techniczna produktu

Specyfikacja

Skład Galvaprime zawiera mieszaninę wody, kwasów, konserwantów i rozpuszczalnika.

Właściwości Neutralizuje i gruntuje powierzchnie ocynkowane, szybkoschnący - może być nakładany tego samego dnia, 
zapewnia dobrą przyczepność powłok do cynku i ocynkowanego metalu.

Liczba składników 1

Odpowiednie do Podłogi, rampy, schody i dachy.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnętrzne i zewnętrzne.

Narzędzia do nakładania Pędzel.

Czyszczenie narzędzi Dokładnie spłukać wodą.

Czas schnięcia Suchość w dotyku po ok. 2 godzinach w temperaturze 20°C. Malowana powierzchnia musi być sucha. Kolejną 
powłokę nakładać nie później niż po 16 godzinach.

Wielkość opakowania 1 l

Wydajność 20 m2 na litr.

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Warunki przechowywania Chronić przed ujemnymi temperaturami. Nie dopuścić do zamrożenia.

Zasadnicze ograniczenia 
W kwestii zastosowań, które nie 
zostały opisane w niniejszym 
dokumencie, należy skontaktować 
się z nami.

Produkt łatwopalny – unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć 
dużą ilością wody. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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