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Antypoślizgowy

Uszczelnia i chroni podłogi zacierane

Ten bezbarwny uszczelniacz epoksydowy na bazie wody zatrzymuje kurz, zapobiega 
powstawaniu plam i sprawia, że bardzo gładki lub zacierany beton jest łatwiejszy do 
czyszczenia. Inaczej niż w przypadku innych uszczelniaczy, nie ma potrzeby śrutowania 
podłogi przed nakładaniem, ponieważ uszczelniacz został specjalnie zaprojektowany do 
przylegania do nieporowatych powierzchni. Jeśli w późniejszym czasie zapadnie decyzja o 
pomalowaniu podłogi jedną z naszych powłok, można po prostu pomalować górną część 
uszczelnionej powierzchni przy minimalnym przygotowaniu powierzchni. Uszczelniacz 
Watco Powerfloat Sealer jest dostępny w wersji błyszczącej lub matowej, a także w 
wersji antypoślizgowej o drobnej teksturze, zarówno w wykończeniu matowym, przy PTV 
wynoszącym 57,4.

Uwaga: Podczas gdy Powerfloat Sealer pozwala uniknąć przygotowania mechanicznego, 
szlifowanie diamentowe lub śrutowanie zapewnia lepsze wykończenie i jest zalecane. 
W przypadku mniejszych obszarów, gdzie mechaniczne usuwanie jest utrudnione, 
Powerfloat Sealer jest świetną opcją alternatywną.

Zastosowanie:
• �Zacierany beton
• �Goły beton wewnątrz pomieszczeń 

Cechy produktu:
• ��Wystarczy jedna warstwa
• �Formuła Grubowarstwowa, 

niekapiąca, na bazie wody
• �Produkt szybko schnący i łatwy do 

nanoszenia
• �Może być nakładany natryskowo

Karta techniczna produktu

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Powerfloat Sealer.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 152 51 45



Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen: +48 22 152 51 45 www.watco.pl E-mail: sales@watco.pl

Przygotowanie i nakładanie

Nowy beton powinien schnąć przez co najmniej 28 dni. Powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od oleju, smaru, kurzu, 
brudu i innych zanieczyszczeń. Powierzchniowe mleczko cementowe występuje rzadziej w przypadku zacieranych powierzchni. 
Jeśli jednak pojawi się mleczko cementowe, należy je usunąć za pomocą Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu

Przygotowanie podłoża1

Wysoka puszka zewnętrzna zawiera puszkę żywicy i puszkę utwardzacza. Wyjąć obie puszki i dokładnie wymieszać zawartość 
każdej z nich. Przelać zawartość obu puszek do wysokiej puszki zewnętrznej. Następnie bardzo dokładnie wymieszać oba składniki 
za pomocą mieszadła o szerokich łopatkach. Idealna będzie drewniana listwa o szerokości co najmniej 25 mm. Mieszać przez 2-3 
minuty do uzyskania jednolitej konsystencji. Oba płyny mają nieprzezroczysty biały lub prawie biały kolor i ważne jest ich całkowite 
wymieszanie, aby mogła zajść reakcja utwardzania. Żywica zawarta w Powerfloat Sealer Anti Slip zawiera wstępnie zmieszane 
kruszywo.

Mieszanie2

Przelać wymieszane składniki na tackę malarską i nakładać za pomocą wałka  o średnim włosiu. Na powierzchnie wymagające 
precyzji można nanosić pędzlem. 
Ważne – stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni nie mniejszej niż 40 m2. Jeśli produkt zostanie nałożony 
zbyt grubą warstwą i/lub obszar nie będzie wystarczająco wentylowany, aby umożliwić przeciąg, może nie wyschnąć i nie zmienić 
koloru z białego na przezroczysty. 
Wymieszane składniki nakładać w ciągu godziny (można je stosować maksymalnie przez 2 godziny w temperaturze 20°C). 
Nie nakładać w temperaturach poniżej 10°C lub powyżej 30°C. Niskie temperatury lub wilgoć mogą opóźnić lub uniemożliwić 
pełne utwardzenie. Dwa składniki Powerfloat Sealer i Powerfloat Sealer Anti Slip są białe, ale powłoka po utwardzeniu staje się 
przezroczysta w ciągu 2 godzin.

Aplikacja3

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo4

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie 
produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. 
Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od 
tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. Co prawda w takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają 
się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takich sposobów 
zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Zamawianie5
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Karta techniczna produktu

Specyfikacja

Skład Żywica epoksydowa na bazie wody.

Liczba składników 1 x żywica, 1 x utwardzacz.

Wykończenie Błyszczące lub matowe.

Wymagany podkład Nie

Liczba warstw 1. Jeśli podłoże jest zbyt porowate, konieczne może być nałożenie dwóch warstw w celu uzyskania 
równomiernego wykończenia.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnątrz.

Narzędzia do nakładania Wałek o średniej długości włosia. Powierzchnie wymagające precyzji malować za pomocą pędzla.

Minimalna temperatura 
nakładania

Temperatura powietrza 15°C. Temperatura podłogi 10°C.

Odpowiednie do Beton zacierany lub goły.

Wielkość opakowania 5 l

Okres przydatności do nałożenia 2 godziny przy 20°C

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

24 miesiące w nieotwartych pojemnikach.

Wydajność Ok. 40 m² na 5 litrów.

Utwardzanie Około 16 godzin w temperaturze 15°C - 20°C dla ogólnego zastosowania.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia do nakładania należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem, zanim produkt zacznie się utwardzać.

Warunki przechowywania Od 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem. Nie dopuścić do zamrożenia.

Bezpieczeństwo Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Na czas nakładania i utwardzania należy usunąć 
z otoczenia wszelkie produkty spożywcze.

Zasadnicze ograniczenia 
W kwestii zastosowań, które nie 
zostały opisane w niniejszym 
dokumencie, należy skontaktować 
się z nami.

Nie nadaje się do gołego metalu. Większość mas samopoziomujących nie może być malowana – należy zapytać 
o szczegóły. Wysoce wypolerowane powierzchnie mogą wymagać mechanicznego ścierania przed nałożeniem 
powłoki – należy zapytać o szczegóły.
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