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Przemysłowa Powłoka 
Ścienna
Gęsta, jednowarstwowa emulsja 
o wyjątkowej sile krycia

Ta przemysłowa powłoka zapewnia doskonałą siłę krycia przy zaledwie jednej 
aplikacji. Opracowana specjalnie z myślą o obiektach produkcyjnych i komercyjnych, 
zapewnia krycie już po nałożeniu jednej grubej warstwy, dzięki czemu w o połowę 
krótszym czasie można uzyskać jasny i czysty wygląd ścian i sufitów. Specjalna, 
niekapiąca formuła ułatwia aplikację. 

Zastosowanie:
• �Środowiska przemysłowe
• �Obszary produkcji i magazynowania

Kolor

Cechy produktu:
• ��Krycie w jednej warstwie 
• �Zaawansowana, niekapiąca formuła 
• �Szybkoschnąca i łatwa w aplikacji
• �Może być nakładana natryskowo

Karta techniczna

Biały

Watco UK Limited, Eastgate Court, 195-205 High Street, Guildford, Surrey, GU1 3AW, UK Tel: 01483 418 418  Fax: 01483 428 888  www.watco.co.uk  E-mail: sales@watco.co.uk

WATCO.CO.UK

TECHNIC AL  DATA SHEET

©
 W

at
co

 U
K 

Lt
d 

Se
pt

em
be

r 2
02

0

SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Dostępne w
25 

wariantach
kolorów RAL

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Przemysłowej Powłoki Ściennej.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 152 51 45

Jasnoszary



Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen: +48 22 152 51 45 www.watco.pl E-mail: sales@watco.pl

Przygotowanie i nakładanie

Wymagane jest jedynie wstępne przygotowanie powierzchni, ale zanieczyszczenia i wszelkie luźne materiały powinny zostać 
usunięte. Podłoża, które są luźne i kruche lub bardzo porowate powinny być zagruntowane 50% Przemysłową Powłoką Ścienną.

Przygotowanie powierzchni 1

Jeśli wygląd ma kluczowe znaczenie, zalecamy najpierw aplikację na małym obszarze testowym.  
Przemysłową Powłokę Ścienną najlepiej nakładać w jednej grubej warstwie za pomocą 5-calowego pędzla. Można użyć wałka, 
ale ponieważ nakłada się wtedy oszczędniej, może być konieczna druga aplikacja. W przypadku malowania natryskowego lub w 
wyjątkowych warunkach temperaturowych należy zasięgnąć porady działu technicznego Watco. 

Aplikacja 2

Limit UE dla tego produktu (kat. A/a): 30g/L. Ten produkt zawiera mniej niż 10 g/l LZO.

LZO3

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo4

Dostępne do zakupu bezpośrednio od Watco GmbH i za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco 
są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są często 
proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w kartach charakterystyki 
przedstawionych przez Spółkę. Co prawda w takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną 
i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takich sposobów zastosowania, chyba że 
zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Zamawianie5

Przemysłowa Powłoka Ścienna
Gęsta, jednowarstwowa emulsja o wyjątkowej sile krycia
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Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Pojedyncze opakowanie emulsji akrylowej o wysokim stopniu krycia

Number of Components 1 

Wykończenie Mat

Podkład jest wymagany Nie

Liczba komponentów 1

Wewnątrz lub na zewnątrz Wewnątrz

Narzędzia do aplikacji Wałek lub pędzel o średnim włosiu

Odpowiednie dla beton, cegła, tynk, gips, powierzchnie malowane

Rozmiar opakowania 10 L

Czas schnięcia 10 godzin w temperaturze 15°C.

Okres trwałości	 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Pokrycie Maksymalnie 50 m2 na 10 litrów przy jednej warstwie.

Czyszczenie Narzędzi Wystarczy umyć szczotki i wałki w ciepłej wodzie z mydłem.

Przechowywanie Chronić przed mrozem.

Bezpieczeństwo Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są również 
karty charakterystyki. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania.

Przemysłowa Powłoka Ścienna
Gęsta, jednowarstwowa emulsja o wyjątkowej sile krycia


