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Uszczelniacz do betonu  
na bazie wody
Watco Uszczelniacz do betonu na bazie wody 
impregnuje i utwardza nowe, stare, surowe, 
porowate posadzki betonowe i jastrychy. 
Posiada mikroporowatą strukturę, która pozwala 
powierzchni oddychać.
Watco Uszczelniacz zawiera mikronizowany akryl, który wnika głęboko w porowate 
powierzchnie, wiążąc je, utwardzając i uszczelniając. Właściwości sieciujące akrylu 
sprawiają, że wysycha on tworząc specjalną warstwę powierzchniową, która zapewnia 
bardziej odporne na plamy i łatwiejsze do czyszczenia wykończenie. Wygląd może 
wahać się od niskiego do wysokiego połysku  w zależności od porowatości podłoża 
i liczby nałożonych warstw. Jest szybki i łatwy w aplikacji i najlepiej nadaje się do 
stosowania w magazynach i obszarach produkcyjnych lub wszędzie tam, gdzie 
potrzebny jest penetrujący, pyłoszczelny, praktycznie bezwonny uszczelniacz do 
obszarów o średnim natężeniu ruchu.  

Uszczelniacz do betonu na bazie wody jest również dostępny w jasnoszarym 
wykończeniu, które jednocześnie uszczelnia i barwi podłogę. Produkt jest oddychający, 
praktycznie bezrozpuszczalnikowy i bezpieczny do stosowania w ograniczonych 
przestrzeniach. Posiada klasę emisji LZO A+ i bardzo niską zawartość LZO.

Obszary zastosowań:
• Magazyny 
• Obszary produkcyjne 
• Garaże 
• Pomieszczenia składowe

Kolory

Cechy Produktu:
•  Bezbarwny lub o jasnoszarym 		
   odcieniu, akrylowy uszczelniacz na  	
   bazie wody
•  �Dostępny również w wersji zabarwionej 

na jasnoszary kolor, aby zarówno 
uszczelnić, jak i dodać koloru. 

•  Wnika, chroni przed kurzem i 		
   utwardza się w jednej warstwie 
•  �Uszczelniacz w pojedynczym 

opakowaniu - łatwy w aplikacji 
•  Gotowy do użycia po 24 godzinach 
•  �Zazwyczaj potrzebna jest tylko jedna 

warstwa, co oszczędza czas przestoju 
•  �Minimalny efekt przyciemnienia na 

większości powierzchni 
•  Oddychający 
•  Praktycznie bezrozpuszczalnikowy i 	
   niskozapachowy 
•  �Błyszczące wykończenie - odporne 

na plamy i łatwe do utrzymania w 
czystości

Karta Techniczna Produktu

Jasny Szary Bezbarwny

*W przypadku stosowania żółtego koloru na szczególnie ciemnych powierzchniach może być wymagane 
nałożenie drugiej warstwy.
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Uszczelniacz do betonu na bazie wody.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 152 51 45
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Uszczelniacz do betonu 
na bazie wody

Przygotowanie & Aplikacja 

Goły beton - dobre zamiecenie i/lub odkurzenie jest często wystarczające na zakurzonej powierzchni. Do usuwania brudu, lekkiego 
oleju i smaru zalecamy Watco Bio-D. Spłukać czystą wodą i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. W przypadku cięższych 
osadów zaleca się Watco Concroff, bardzo silny odtłuszczacz- należy ponownie spłukać czystą wodą i osuszyć powierzchnię. 
Uszczelniacz musi być nakładany na suchą powierzchnię, a nie mokrą, jednak jeśli w wyniku czyszczenia pozostaną resztki wilgoci, 
jest to dopuszczalne. Należy unikać zwilżania bardzo porowatych powierzchni, ponieważ wchłoną one zbyt dużo wody. 
 
Nowy beton - nowy beton należy pozostawić do wyschnięcia na 4 tygodnie latem i 6 tygodni zimą. Zacieki z powierzchni należy 
usuwać za pomocą ścierania mechanicznego. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, należy ją oczyścić zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w sekcji „ Goły beton”. 
 
Gruntowanie - zwykle nie jest wymagane, ale w przypadku powierzchni o otwartej teksturze lub bardzo porowatych, o wysokim 
współczynniku chłonności, takich jak piasek i cement, mogą być wymagane dodatkowe warstwy w celu uszczelnienia podłoża i 
zapewnienia jednolitego wykończenia. Nie stosować na bardzo gładkim betonie, zamiast tego użyć podkładu Watco Powerfloat 
Sealer.

Ważne - dobrze wstrząsnąć pojemnikiem, aby rozproszyć pigment, który mógł się osadzić podczas przechowywania. Wlać niewielką 
ilość Uszczelniacza bezpośrednio na podłogę i rozprowadzić za pomocą miękkiej miotły lub pędzla, wcierając go w podłogę. Istotne 
jest, aby rozprowadzić go w miarę równomiernie, aby uniknąć nierównego wykończenia. Jeśli wymagany jest mocniejszy kolor w 
przypadku wersji barwionej na szaro, należy nałożyć drugą warstwę. 

Przygotowanie Powierzchni1

Aplikacja2

Produkt dostępny bezpośrednio od Watco oraz poprzez agentów na całym świecie.
Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży.
Firma i jej przedstawiciele są często proszeni o komentarz na temat potencjalnych zastosowań produktów 
Watco, które różnią się od zastosowań opisanych w kartach danych technicznych. 
W takich przypadkach Firma i jej przedstawiciele zawsze będą starali się zaoferować pomocne i konstruktywne 
porady, 
jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiego użycia, chyba że zostaną one wyraźnie 
potwierdzone na piśmie przez Watco.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu.  

Zamówienia

Bezpieczeństwo

4
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Uszczelniacz do betonu na bazie wody

Karta Techniczna Produktu

Właściwości Użytkowe

Skład Pojedyncze opakowanie, akryl na bazie wody

Ilość składników 1

Wykończenie Przezroczysty lub jasnoszary odcień, niski połysk.

Podkład jest wymagany Aby uszczelnić szczególnie porowatą powierzchnię lub uzyskać równomierny jasnoszary odcień, może być 
wymagana dodatkowa warstwa (warstwy).

Liczba warstw  1

Grubość suchej warstwy filmu  50 mikronów

Grubość mokrej warstwy filmu  100 mikronów

Zastosowanie Wewnętrzne/ 
Zewnętrzne

Wewnętrzne

Minimalna temperatura aplikacji  Temperatura powietrza 15°C  
Temperatura podłogi 10°C

Odpowiednie dla Goły beton

 Rozmiar opakowania 5L

Pokrycie 40-50 m² na 5 l na warstwę w zależności od porowatości podłoża. Powierzchnie teksturowane lub szczególnie 
porowate powierzchnie (takie jak piasek i jastrych cementowy) znacznie zmniejszą pokrycie.

Czyszczenie Narzędzi Ciepła woda z mydłem

Przydatność 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu. 

Czyszczenie Standardowe przemysłowe środki czyszczące. Nie czyścić parą.

Przechowywanie W temp. 15-25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem. Nie dopuścić do zamarzania.

Ograniczenia 
Prosimy o kontakt w przypadku 
zastosowań nieopisanych  

Nie nakładać na powierzchnie malowane, uszczelnione lub powlekane mechanicznie, ponieważ Uszczelniacz 
do betonu na bazie wody opiera się na penetracji. Nie nakładać na mokrą powierzchnię - dopuszczalna jest 
niewielka wilgoć resztkowa, która może pozostać po czyszczeniu. W obszarach, w przypadku których ważne 
jest uzyskanie jednolitego, jasnoszarego wykończenia, zalecamy nałożenie warstwy testowej, ponieważ kolor 
może się różnić, szczególnie na bardzo porowatych powierzchniach, takich jak piasek i jastrych cementowy. 
Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż na powierzchni; wszelkie niewchłonięte płyny powierzchniowe należy 
całkowicie usunąć.
Nie wytrawiać powierzchni kwasem przed użyciem Uszczelniacza.

Czas Schnięcia

Czas nakładania  
ponownej warstwy

Na dotyk
Niewielkie natężenie  
 ruchu pieszego

Ruch  pojazdów

10°C 8 godzin 6 godzin 12 godzin 24 godziny

20°C 6 godzin 4 godzin 12 godzin 24 godziny

30°C 6 godzin 2 godzin 12 godzin 24 godziny

Ruch lekki/średni: Piesi, wózki, wózki paletowe, sporadycznie wózki widłowe, intensywny ruch pieszy i zaparkowane pojazdy
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Uszczelniacz do betonu 
na bazie wody

Karta Techniczna Produktu

Zgodność Z Normami 

ZGODNY Z 
BREEAM

POZIOM LZO ISO 16000
Prawo Grenela 
(Loi Grenelle) 
(Do odnowienia)                                                                                
Pomiar wpływu 
poziomu VOC 
(LZO) w budynku.
                                                                                                                                            
A+ jest 
najwyższa oceną 
bezpieczeństwa

ZGODNY Z 
REACHEN 1504-2ZGODNOŚĆ Z 

PRZEPISAMI 
BREEM

ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI 

BREEM
ISO 16000 

POZIOM LZO

30g/Litr
Niski

ZGODNOŚĆ Z 
REACH

1


