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Wallseal

Uszczelnia i chroni ściany przed kurzem bez 
negatywnego wpływu na ich wygląd.

Watco Wallseal uszczelnia i utwardza nowe i stare zakurzone, popękane ściany, 
zatrzymując kurz i ułatwiając ich czyszczenie. Mikroporowata struktura pozwala 
powierzchni oddychać.
Watco Wallseal zawiera mikronizowany akryl, który wnika głęboko w porowate 
powierzchnie, wiążąc je, utwardzając i uszczelniając. Dzięki właściwościom sieciującym 
akryl wysycha, tworząc warstwę wierzchnią, która jest odporna na plamy i łatwiejsza w 
czyszczeniu.
Efekt może wahać się od niskiego połysku do połysku w zależności od porowatości 
podłoża i liczby nałożonych warstw. 
Produkt jest szybki i łatwy w aplikacji oraz nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie 
pożądana jest czystość i brak zapylenia.
Wallseal to preparat oddychający, praktycznie pozbawiony rozpuszczalników i 
bezpieczny do stosowania w przestrzeniach zamkniętych. Ma klasę emisji LZO A+, 
oznaczającą bardzo niską zawartość LZO.

Zastosowanie:
• �Magazyny
• �Obszary produkcyjne
• �Garaże
• �Strefy wystawowe

Cechy produktu:
• �Bezbarwny, akrylowy uszczelniacz na 

bazie wody
• �Stosowany do ochrony przed pyłem 

betonu, cegły, muru i tynku
• �Wnika w podłoże, chroni przed 

kurzem i utwardza się już po 
nałożeniu jednej warstwy

• �Uszczelniacz w pojedynczym 
opakowaniu – łatwy w użyciu

• �Schnie w zaledwie 4 godziny
• �Zazwyczaj wystarczy jedna warstwa
• �Minimalny efekt przyciemnienia na 

większości powierzchni
• �Powłoka oddychająca
• �Praktycznie pozbawiony 

rozpuszczalników i bezwonny
• �Głabkie wykończenie o niskim 

połysku – odporne na plamy i łatwe 
do czyszczenia

Karta techniczna

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu.
Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Wallseal.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 152 51 45
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Wystarczy minimalne przygotowanie podłoża. W przypadku nakładania na słabe, zakurzone, kruche powierzchnie, np. stare cegły 
lub mur, do usunięcia najgorszego pyłu i luźnego materiału zwykle wystarcza dobre wyszczotkowanie. Ważne jest, aby powierzchnia 
ściany była porowata, aby umożliwić wnikanie środka Wallseal.
Powierzchnie tłuste lub oleiste należy najpierw oczyścić za pomocą Watco Bio-D, biodegradowalnego odtłuszczacza na bazie wody. 
Wallseal należy nakładać na suchą powierzchnię, jednak jeśli w wyniku czyszczenia pozostaną resztki wilgoci, jest to dopuszczalne.
Unikać zwilżania bardzo porowatych powierzchni, ponieważ wchłaniają one zbyt dużo wody. 

Potrząsnąć pojemnikiem i wlać trochę Wallseal do kuwety na farbę lub podobnego pojemnika.
Za pomocą pędzla lub wałka nanieść obfitą ilość farby na ścianę, wcierając ją w powierzchnię w miarę spływania. Należy pozwolić 
na wchłonięcie jak największej ilości Wallseal przez porowatą ścianę. Im więcej się środka wchłonie, tym będzie on skuteczniejszy. Z 
tego powodu powierzchnia powinna być możliwie jak najbardziej sucha w momencie nakładania Wallseal. Zazwyczaj wystarcza jedna 
warstwa.

Przygotowanie i nakładanie

Przygotowanie podłoża

Aplikacja

1

2

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo3

Wallseal
Uszczelnia i chroni ściany przed kurzem bez 
negatywnego wpływu na ich wygląd.

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty 
Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi
warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych 
zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka 
i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za 
rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Zamawianie4
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Karta techniczna

Specyfikacja

Skład Akryl na bazie wody.

Liczba składników 1

Wykończenie Przezroczysty, minimalnie ciemnieje.

Wymagany podkład Do uszczelnienia szczególnie porowatej powierzchni mogą być potrzebne dodatkowe warstwy.

Liczba warstw Zwykle 1 (patrz wyżej).

Grubość suchej powłoki 50 mikronów.

Grubość mokrej powłoki 100 mikronów.

Zastosowania wewnętrzne/
zewnętrzne

Wewnątrz i na zewnątrz.

Minimalna temperatura 
nakładania

Temperatura powietrza 15°C. Temperatura ściany 10°C.

Narzędzia do nakładania Pędzel lub wałek.

Odpowiednie do Cegła, mur, beton, tynk i większość porowatych powierzchni.

Wielkość opakowania 25 l

Wydajność 40 m2 - 50 m2 na 5 l w zależności od porowatości podłoża. Teksturowane lub szczególnie porowate 
powierzchnie powodują zmniejszenie wydajności.

Czyszczenie narzędzi Ciepła woda z mydłem.

Okres przydatności przy 
przechowywaniu

24 miesiące w nieotwartych pojemnikach.

Czyszczenie Zwykłe przemysłowe środki czyszczące. Nie czyścić parą.

Warunki przechowywania Od 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem. Nie dopuścić do zamrożenia.

Podstawowe ograniczenia Nie nakładać na pomalowane lub uszczelnione powierzchnie, ponieważ działanie Wallseal opiera się na 
penetracji. Nie nakładać na mokrą powierzchnię – dopuszczalne są niewielkie pozostałości wilgoci po 
czyszczeniu.

Czas schnięcia

Czas do nałożenia 
kolejnej warstwy

Suchość w dotyku Całkowite wyschnięcie

10°C 8 godz. 6 godz. 24 godz.

20°C 6 godz. 4 godz. 24 godz.

30°C 6 godz. 2 godz. 24 godz.

Wallseal
Uszczelnia i chroni ściany przed kurzem bez 
negatywnego wpływu na ich wygląd.


