
 

LEAKSEAL

Elastyczna gumowa powłoka;
uszczelnia wycieki

KNOW‐HOW TO PROTECT™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

®

Wodoszczelne, półgładkie wykończenie

Może być pokrywana farbami lateksowymi lub olejnymi

Do stosowania na metalu, aluminium, PVC, betonie, murze, asfaltowych pokryciach dachowych itp.

Pokrywalna różnymi farbami



OPIS
Zaprojektowany do wypełniania i uszczelniania przecieków i pęknięć na metalu, aluminium,
metalu ocynkowanym, PVC, betonie, murze, asfalcie/bitumicznych materiałach dachowych,
sidingach winylowych, włóknie szklanym i innych.

ZALECANE UŻYCIE
Zaprojektowany do wypełniania i uszczelniania przecieków i pęknięć na metalu, aluminium,
metalu ocynkowanym, PVC, betonie, murze, asfalcie/bitumicznych materiałach dachowych,
sidingach winylowych, włóknie szklanym i innych.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%
Na dotyk:  20 - 30 minut
Do użytku:  45 - 60 minut
Do przemalowania:

 
Nałożyć drugą warstwę LeakSeal po 15-30 minutach.
Po 24 godzinach pokryć farbą na bazie wody lub oleju.

Pełne utwardzenie:  24 godziny

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO
65 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
0,74 m² na aerozol przy grubości suchej warstwy 65 µm

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość
podłoża, wielkość wycieku i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usunąć cały brud i zanieczyszczenia z obszaru, który ma zostać pokryty. Umyć
powierzchnię roztworem detergentu i wody, spłukać świeżą wodą i pozostawić do
dokładnego wyschnięcia. Usunąć luźną farbę lub poprzednie powłoki za pomocą szczotki
drucianej lub papieru ściernego. Lekko przeszlifować błyszczące powierzchnie. Po
zakończeniu wytrzyj przeszlifowaną powierzchnię do czysta. Przed użyciem należy
sprawdzić kompatybilność z poprzednio powlekanym materiałem.

WARUNKI APLIKACJI
Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, takim jak otwarty garaż.
Nakładać, gdy temperatura wynosi od 50ºF do 90ºF (10 - 32ºC), a wilgotność jest poniżej
85%, aby zapewnić prawidłowe schnięcie. Nie nakładać na powierzchnie, których
temperatura przekracza 93ºC (200ºF). Unikać rozpylania w bardzo wietrznych i zapylonych
warunkach. Przykryć otaczający obszar w celu ochrony przed mgłą natryskową.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL
Energicznie wstrząsać aerozolem przez minutę od momentu, gdy kula mieszająca zacznie
grzechotać. Jeśli kulka mieszająca nie grzechocze, NIE WSTRZĄSAĆ pojemnikiem.
Skontaktować się z firmą Rust-Oleum w celu uzyskania pomocy technicznej. Zaleca się
wykonanie natrysku próbnego na kartonie, aby uzyskać wyczucie wzoru natrysku. Trzymać
aerozol w odległości 8-18" (20-45 cm) od powierzchni i rozpylać krótkimi, równymi
pociągnięciami. Zaleca się nałożenie lekkiej pierwszej warstwy. Nałożyć drugą, cięższą
warstwę, aby zapewnić odpowiednie pokrycie. Grubszą warstwę można uzyskać
przesuwając dyszę bliżej powierzchni. Początkowe natryskiwanie może powodować
pienienie lub pęcherzyki, ale znikną one w miarę wysychania powłoki. Aby uzyskać
najlepsze rezultaty, należy nałożyć 2 warstwy. Pozostawić do wyschnięcia na 15-30 minut
pomiędzy warstwami.

UWAGI

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w
suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle
słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

LEAKSEAL®

Jeśli zawór się zatka, należy odkręcić i zdjąć końcówkę rozpylającą, a następnie
wypłukać ją w rozpuszczalniku, takim jak spirytus mineralny. Nie wkładać żadnych
przedmiotów do otworu zaworu puszki.

-

Po zakończeniu wytrzeć końcówkę.-
Mokrą farbę należy czyścić ksylenem lub spirytusem mineralnym. Prawidłowo wyrzucić
pusty pojemnik.

-

Nie spalać ani nie umieszczać w domowym zgniataczu śmieci.-

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek
odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-
Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo
modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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