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16
0001-CPD-1511 EPOXYGUARD PREMIUM

EN 1504-2

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych

Charakterystyka dziatania
(Wtasciwosci uzytkowe)

Wymagania

Parametry produktu

Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 5470-1

Utrata wagi < 3000mg

166mg

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé
dla wody EN 1062-3

W< 0.1Kg/m?2.h%5

W< 0.1Kg/m?2.h%>

Odpornos¢ na uderzenia Brak peknie¢ i rozwarstwien po obcigzeniu; Klasa Il, 15Nm
EN ISO 6272-1 Klasa l: 24Nm

Klasa Il: 2 10Nm

Klasa Ill: > 20 Nm
Wytrzymatos$¢ na przyczepnos¢ w Tescie | Systemy sztywne z trakcjg: >2MPa 4.5MPa
Odciggania EN 1542
Przyczepnosc¢ w Tescie Ciecia Klasa O: utrata powtoki 0% Klasa 1

Poprzecznego
EN I1SO 2409

Klasa 1:
Klasa 2:
Klasa 3:
Klasa 4:
Klasa 5:

utrata powtoki <5%
utrata powtoki 5-15%
utrata powtoki 15-35%
utrata powtoki 35-65%
utrata powoki >65%

Odpornos¢ antyposlizgiwa
EN 13036-4

na sucho i na mokro w badaniu poslizgu
wahadfowego

Wartosci wspdtczynnika tarcia dynamicznego

Suche PTV: 95 Niski potencjat
poslizgniecia

Mokre PTV: 31 Sredni potencjat
poslizgniecia

Odpornos¢ na silny atak chemiczny
EN 13529

Klasa II: 28 dni bez redukcji cisnienia
twardosci ponizej 50%

Grupa 1,2,3,4,5,9,10,11,12
< 50% redukcji twardosci

10. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

produktu zidentyfikowana w punktach 112 jest

zgodna z zadeklarowang wydajnoscig w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych jest wystawiona na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta

zidentyfikowanego w punkcie 4.
Podpisano w imieniu producenta przez:

%@%

PETER GRIMOLDBY
CHEMIK GRUPY

Miejsce wystawienia:

Portobello Industrial Estate,
Shandon Way, Birtley, Chester
Le Street, DH3 2RE

Data wystawienia:

15.03.2022
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