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REGULACJE DLA MATERAŁÓW BUDOWLANYCH 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nazwa produktu WATCO Flowpatch 

1. Typ produktu: Unikatowy kod identyfikacji typu produktu: WATCO Flowpatch 
2. Kod partii produktu lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element 
pozwalający na identyfikację produktu budowlanego zgodnie z wymogami 
Artykułu 11(4): 

NUMER PARTII: WYDRUKOWANY 
NA OPAKOWANIU 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania produktu budowlanego 
zgodnie z przewidzianą zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
przewidzianą przez producenta: 

Wylewka/powłoka na bazie 
cementu do stosowania wewnątrz 

budynków 
EN 13813 CT – C80 – F8 – A9 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa lub znak handlowy oraz adres do 
kontaktu producenta zgodnie z wymogami Artykułu 11(5): 

Watco UK Ltd, Eastgate Court, 195-
205 High Street, Guildford, Surrey, 

GU1 3AW, 01483 425000. 
5. Adres do kontaktu: tam gdzie ma to zastosowanie, nazwa i adres do 
kontaktu autoryzowanego przedstawiciela którego pozwolenia obejmują 
obowiązki sprecyzowane w Artykule 12(2): 

BRAK 

6. AVCP: Krajowe systemy oceny I weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych (AVCP) produktu budowlanego jak przedstawiono w CPR, 
załącznik V: 

System 4 

7. Organ zawiadomiony (hEN): W przypadku deklaracji właściwości 
użytkowych (DoP) dotyczących produktu budowlanego objętego 
zharmonizowanym standardem:  

BRAK 

8. Organ zawiadomiony (ETA): W przypadku deklaracji właściwości 
użytkowych produktu budowlanego dla którego Europejska Ocena 
Techniczna została wystawiona: 

BRAK 

9. Deklarowane parametry 
Kluczowe Właściwości Produktu: 

Zharmonizowany standard: 
Wynik Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Wytrzymałość na zginanie F7 (10 ≥ x ≥ 7 N/mm2) 

EN 13813 
Odporność na ściskanie (28 dni) C30 (40 ≥ x ≥ 30 N/mm2) 
Wytrzymałość na rozciąganie B2.0 (≥ 2.0 N/mm2) 
Wytrzymałość na uderzenia IR1 1 Nm 
Wytrzymałość na zginanie F7 (10 ≥ x ≥ 7 N/mm2) 
10. Deklaracja właściwości użytkowych produktu zidentyfikowana w 
punktach 1 I 2 jest zgodna z zadeklarowaną wydajnością w punkcie 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wystawiona na wyłączną 
odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 4.  
Podpisano w imieniu producenta przez: 

 
PETER GRIMOLDBY  

CHEMIK GRUPY 

Miejsce wystawienia: Portobello Industrial Estate, 
Shandon Way, Birtley, Chester Le 

Street, DH3 2RE 
Data wystawienia: 15.03.2022 
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